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En un contexto donde los drones son cada vez més
accesibles y su uso indebido puede generar riesgos de
seguridad, VENG desarrolla una solucién integral para
la proteccion del espacio aéreo en zonas criticas

integrable a infraestructuras aeroportuarias existentes.

El sistema combina tecnologias de deteccidn, localizacién
y neutralizacién, ofreciendo vigilancia constante y
adaptable. Su disefio escalable permite ajustarse a
distintos niveles de riesgo y entornos, garantizando una
respuesta efectiva ante amenazas no autorizadas.

Caracteristicas Generales ~

Banco de antenas receptoras
para deteccién pasiva de drones

@ |dentificacidén de frecuencia de operacién
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y direccién de origen de la seial

Médulo de defensa activa mediante
emisién de sehales bloqueantes

Sistema de triangulacién avanzada
para geolocalizacién precisa

y niveles de riesgo

Desarrollo nacional con tecnologia
escalable a diferentes escenarios
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Ventajas

Vigilancia aérea constante sin

necesidad de visibilidad directa
del dron.

Neutralizacién no invasiva, sin
contacto fisico con la aeronave.

Interrupcién inmediata del vuelo
o retiro automético del dron.

Geolocalizacién exacta para
optimizar la respuesta.

Proteccién integral de
instalaciones criticas, eventos
masivos, fronteras y aeropuertos.

Solucién escalable y adaptable
a cada cliente.

Get this information
in your language
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Equipo de deteccion de drones = \

Sistema pasivo que detecta aeronaves no tripuladas de forma
omnidireccional o directiva y sin emitir sefiales. Identifica UAVs y
localiza a su operador mediante la trayectoria de vuelo.

Opera entre 300MHz y 6000MHz, capturando sefiales de radio
para alertar sobre intrusiones. Informa con alarmas visibles y
sonoras la deteccién. Neutraliza UAVs forzéndolo a aterrizar o
alejarse de la zona de riesgo.

Herramienta clave para proteger areas sensibles contra amenazas
de drones.

RANGO DE FRECUENCIA
DIRECTIVIDAD DE TRABAJO

RANGO DE DETECCION

PRECISION DE DETECCION DE AZIMUT
PRECISION DE LA UBICACION

TASA IP

/ BANDAS DE FRECUENCIA 400MHZ, 800M

DE FUNCIONAMIENTO 1,2GHZ, 1,4G

5,1GHZ, 5,4GHZ, 5,8GHZ
MODOS DE INTERFERENCIA MODO DE DESCONEXION o]

Y MODO DE ATERRIZAJE FORZADO Caracfer|sf|cas
RANGO DE INTERFERENCIAS 1-5KM (VARIA SEGUN EL ENTORNO . L

Y EL MODELO UAV) Aterrizaje orzaégLr\e’rorno
TIEMPO DE RESPUESTA DE INTERFERENCIA <55 Contraatague d”e_,gﬂn alcance
ANGULO DE ROTACION DE GIMBAL e T e el | |nterferencia d”e_frecuenaa multiple
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 40C A +60C Indicador de Banda
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NIVEL DE PROTECCION IP6 Funcionalidad inteligente
FUENTE DE ALIMENTACION AC220V+44V / Modo automatico

Equipo de supresion omnidireccional estanco —— —

/ CONSUMO DE ENERGIA <600W
DISTANCIA DE FUNCIONAMIENTO >2 KM F
DIMENSIONES 489MM* 46TMM*233MM <
FRECUENCIAS DE FUNCIONAMIENTO 400MHZ /800MHZ,/900MHZ >
nzeizviacizviscizzs | Caracteristicas
O 5,8 GHZ/5.1~5 9GHZ i ;
Omnidireccional
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO A0°C A +60°C = —
Supresion eficaz )\
INTERFAZ|DE SRS RIS / Resistencia a climas adversos
Contacto comercial —
OFICINA DE PROYECTOS INDUSTRIALES >4 — sales.sp@veng.com.ar \



